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GAMME EMBALLAGE 2021 ◆ 2022
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EXC-133SD
Machine à poser l'adhésif premium
entraînement latéral

Modèle EXC-133SD/2 EXC-133SD/3
Largeur du ruban adhésif mm 50 75
Dimensions colis (L x l x h) mm 120 à ∞ / 110 à 500 / 120 à 500 120 à ∞ / 110 à 500 / 120 à 500
Hauteur de travail mm réglable entre 600 et 800 réglable entre 600 et 800
Vitesse m / min 23 23
Alimentation électrique V / Hz 220 monophasé / 50 220 monophasé / 50
Puissance moteur W 450 450
Dimensions (L x l x h) mm 1391 x 976 x 1305 1391 x 976 x 1305
Poids kg 151 153

LES + PRODUITS
• Scotcheuse semi-automatique premium
• Bandes d'entraînement latérales
•  Réglage par vérins pneumatiques
•  Dépose de ruban adhésif

supérieure et inférieure
• Réglage des formats simplifié
•  Convoyeurs à rouleaux libres

amont et aval
•  Equipée de série de quatre roues

pivotantes avec frein

LIVRÉE AVEC

CONVOYEURS

DE SÉRIE

Réglage de la hauteur 
de travailConvoyeur extensible

pour faciliter la mise
en place du bloc couteau 

et de l'adhésif
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