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2 DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

Modèle PP2/200 PP2/300 PP3/200
Capacité totale kg 200 300 200
Dimensions plateforme (L x l) mm 730 x 490 900 x 600 730 x 490
Nombre de plateaux 2 2 3
Hauteur plateforme haute mm 700 770 730
Distance entre les plateformes mm 500 500 240
Hauteur plateforme basse mm 170 220 170
Hauteur poignée mm 950 950 920
Roues caoutchouc mm Ø 100 Ø 125 Ø 100
Poids kg 16 25 20

Modèle PP1/200
Capacité kg 200
Dimensions plateforme (L x l) mm 800 x 500
Hauteur poignée mm 890
Roues caoutchouc mm Ø 125
Poids kg 13
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Chariot polyéthylène
avec dossier rabattable

PP1/200
•  Capacité de 200 kg
•  Dossier rabattable
•  Quatre roues 

à bandage caoutchouc 
dont deux pivotantes

• Structure renforcée
• Arceau de poussée cambré
• Coins des plateaux arrondis
• Usage polyvalent
• Robuste et pratique

200 kg

Servante polyéthylène 200 & 300 kg

PP2/200 ◆ PP2/300 ◆ PP3/200
•  Capacité totale de 200 et 300 kg
•  Quatre roulettes à bandage 

caoutchouc, deux pivotantes
• Structure renforcée
• Coins des plateaux arrondis
• Usage polyvalent
• Robuste et pratique


