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2DIABLES ET CHARIOTS DE MANUTENTION

Modèle ST250S
Capacité kg 250
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 510 x 480 x 1295
Dimensions bavette (L x l) mm 460 x 200
Roues mm Ø 260
Poids kg 12

Modèle ST250N
Capacité kg 250
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 510 x 480 x 1290
Dimensions bavette (L x l) mm 460 x 200
Roues mm Ø 260
Poids kg 10
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Diable aluminium dossier plat 250 kg

ST250N
• Capacité de 250 kg
• Poids de 10 kg
•  Roues gonflables sur jantes 

plastique haute densité 
montées sur roulements 
à billes double étanchéité

•  Chaque pièce 
est interchangeable facilement

Diable aluminium dossier incurvé 250 kg

ST250S
• Capacité de 250 kg
• Poids de 10 kg
•  Glissières renforcées
•  Roues gonflables sur jantes 

plastique haute densité 
montées sur roulements 
à billes double étanchéité

•  Chaque pièce 
est interchangeable facilement
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HS-01-P034
• Bavette rabattable 500 x 300 mm

pour ST250N, ST250S, ST250/FM, ST150-3W et STC2

Options pour diables aluminium ST

RINC
• Roues increvables montées sur jantes PP

haute densité avec roulements à billes
double étanchéité 6004 2RS

pour ST250N, ST250S, ST250/FM, STC/2 et STC3




