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7 ÉLÉVATEURS LÈVE-CHARGE ET GERBEURS

Modèle SU1017
Capacité t 1
Dimensions hors tout (L x l x h) mm 1615 x 685 x 2130
Hauteur d’élévation mm 1700
Hauteur fourches abaissées mm 88
Longueur fourches mm 1150
Largeur extérieure fourches mm 540
Galets et roues polyuréthane
Poids kg 245

KS1015

Modèle KS1015 KS1027
Capacité t 1 1
Dimensions hors tout (L x l) mm 1720 x 700 1600 x 700
Centre de gravité mm 600 600
Hauteur d’élévation mm 1500 2750
Hauteur fourches abaissées mm 90 90
Dimensions fourches (L x l) mm 1150 x 160 1150 x 160
Distance intérieure fourches mm 220 220
Largeur extérieure fourches mm 540 540
Hauteur du mât abaissé mm 1960 1900
Galets polyuréthane mm Ø 78 x 80 Ø 78 x 80
Roues polyuréthane mm Ø 155 x 55 Ø 155 x 55
Poids kg 185 237

1
tonne

1
tonne

Gerbeur manuel mât poutre

Gerbeur manuel

1 tonne

1 tonne

KS

SU1017
•  Capacité de 1 tonne
•  Ensemble hydraulique 

haut de gamme
•  Levée manuelle hydraulique 

dernière génération
•  Vérins hydrauliques équipés 

d’une valve de sécurité
• Limiteur de débit en descente
•  Très grande visibilité

•  Capacité de 1 tonne
•  Pompe double action
•  Transport silencieux 

et effort réduit
•  Vitesse de descente 

progressive ou rapide


